Categorie

Locuri de Joaca » Seturi de turnuri din gama UNIVERSAL » = Bonita
Unitati cu turnuri cu platforma mai joasa de 1 m —

www.terenuri-bonita.ro

GAMA UNIVERSAL 6U151D

Tip produs 6U-151D-10

Informatii de baza

Categoria de varsta 2 -15 ani

Suprafata minima 51mx7,2m E
Dimensiuni echipament 2,0lmx3,7mx2,12m i
Inaltime de cadere libera: Im

Capacitate incarcatura: 432 kg

Numar max. de utilizatori: 8 51m

Suprafata de protectie: EN 27/5000 conform EN 1177 - -

Denumire: exterior AT e
Disponibilitate piese de Furnizat de producator / \
Certificat de conformitate: CSN EN 1176-1, 2, 3 b \
Unitati din lemn - suporturi din lemn groase lipite i

Unitati metalice - otel structural E l| ]
Unitati din plastic - HDPE =\ / &
Tobogan - fibra de sticl3 triplu stratificat e N - o~

| |__20Mm |

Finisaj \ J
impregnate si acoperite cu un strat triplu de lac ~._ .

Acoperire cu pulbere Komaxit
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de sustinere a unitatii cu turn este realizata cu suporturi din lemn groase, lipite. Aceasta solutie asigura o protectie
maxima Tmpotriva fisurarii, problemda comuna la produsele realizate din lemn masiv. Suporturile din lemn sunt impregnate si
acoperite cu un strat triplu de lac, care respecta termenii si conditiile standardului EN71/3 (sigur pentru jucariile copiilor).
Structurile sunt ancorate in sol cu placi din otel care sunt protejate impotriva coroziunii prin galvanizare la cald si sunt fixate intr-o
fundatie de beton. Ancorele sunt fixate pe unitatea de joacad cu suruburi, iar structura lor garanteaza ca nu intrd in contact direct
cu solul. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate si vopsite cu vopsea tratata termic KOMAXIT conform
sistemului de culori RAL.

Toboganul este realizat din fibra de sticla triplu stratificata. Suprafetele toboganelor, treptelor etc. sunt realizate din plastic HDPE
de Tnalta calitate (polietilend colorata de Tnaltd densitate, caracterizata printr-o stabilitate ridicatd a culorii, rezistenta la radiatii
UV, Tnsa, in principal, siguranta, deoarece nu se sparge si nu exista, astfel, pericolul de vatamare corporald a copiilor din cauza
fragmentelor ascutite). Platforma este realizati din HPL (Laminat de Tnaltd presiune, caracterizata printr-o stabilitate ridicata a
culorii nsa si rezistenta la apa). Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din otel inoxidabil.

Turn, tobogan, scara, 4 bariere din HDPE.

Ne rezervam dreptul de a modifica produsele fara instiintare prealabila si consideram ca acest aspect va imbunatati calitatea. Imaginile sunt oferite exclusiv
cu titlu informativ iar produsele prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizam momentan. De asemenea, ne rezervam dreptul la erori de tipar si nu
ne asumam raspunderea pentru eventualele consecinte. Termeni si Conditii. 09.04.2024
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