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Bara de balansare AG-105K - metal
Tip produs AG-105K

Informatii de baza

Categoria de varsta 0 -0 ani
Suprafata minima mx m
Dimensiuni echipament 104mx0,3mx12m
inaltime de c&dere libera: m E
Capacitate incarcatura: Nespecificat o
Numar max. de utilizatori: Nespecificat
Suprafata de protectie: EN null
Denumire: exterior
Disponibilitate piese de Furnizat de producator
Certificat de conformitate: 104
LM
materiat [ S
Unitati metalice - otel structural =]

Unitati din plastic - Foamlite
Trepte - HDPE

Duplex straturi de vopsea pe baza de pulberi intarite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de sustinere este realizata din otel structural, care este protejat Tmpotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o
duratd lunga de viata a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe baza de pulberi intarite in
conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Aceste structuri sunt incorporate intr-o baza de beton. Toate celelalte elemente
metalice sunt, de asemenea, zincate sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe baza de pulberi intarite in conformitate cu RAL,
pentru a preveni coroziunea.

Toate panourile treptelor sunt realizate din Foamlite de inalta calitate (de Tnalta densitate, caracterizata printr-o stabilitate ridicata
a culorii, rezistenta la radiatii UV, Tnsa, in principal, siguranta, deoarece nu se sparge si nu exista, astfel, pericolul de vatamare
corporala din cauza fragmentelor sparte ascutite). Toate materialele de conectare sunt acoperite cu un strat de zinc sau otel
inoxidabil.

Ne rezervam dreptul de a modifica produsele fara instiintare prealabila si consideram ca acest aspect va imbunatati calitatea. Imaginile sunt oferite exclusiv
cu titlu informativ iar produsele prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizam momentan. De asemenea, ne rezervam dreptul la erori de tipar si nu
ne asumam raspunderea pentru eventualele consecinte. Termeni si Conditii. 30.04.2025
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