Categorie

Locuri de Joaca » Seturi de turnuri din gama UNIVERSAL » -— BOﬂitg
Seturi turnuri CASTLE cu o inaltime de cadere de panalalm ==

www.terenuri-bonita.ro

Set de jocuri Castel - maro
Tip produs UNH-8001KW-10

Informatii de baza

10.86m
Categoria de varsta 2 -15 ani
Suprafata minima 10,86 mx 11,27 m a ~
! Y
Dimensiuni echipament 7,86 mx7,77mx2,7m : :
Inaltime de cadere libera: 1m J {
Numé&r max. de utilizatori: 35 / \
Suprafata de protectie: EN 27/5000 conform EN 1177 - )' S
Certificat de conformitate: CSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 i '\.\
CSN EN 1176-3 ed.2:2018 1 P
CSN EN 1176-11:2015 e BN
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Platforma - HPL ] ™~
Unitati metalice - otel inoxidabil ] &

Franghii si plase - polipropilena cu miez interior din otel
Componente din plastic - HDPE, poliamida

Tobogane - fibra de sticla triplu stratificata

Tunel - HDPE
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Duplex straturi de vopsea pe baza de pulberi intarite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de sustinere este realizata din otel structural galvanizat si apoi vopsit Tn camp electrostatic, iar toate celelalte parti
metalice sunt realizate din otel structural negru, sablat si vopsit duplex cu vopsea electrostatica. Aceste structuri sunt asezate
intr-un pat de beton.

Toboganele sunt realizate din fibra de sticla triplu stratificata. Suprafetele toboganelor, etc. sunt realizate din plastic HDPE de
fnalta calitate (polietilena colorata de inalta densitate, caracterizatd printr-o stabilitate ridicata a culorii, rezistenta la radiatii UV,
insa, in principal, siguranta, deoarece nu se sparge si nu exista, astfel, pericolul de vatamare corporald a copiilor din cauza
fragmentelor ascutite). Puntea cu corzi si plasa de catarare sunt realizate din material HERKULES (franghii cu grosimea de 16 mm
din polipropilend cu miez interior din otel) si sunt conectate cu imbinari din plastic sau aluminiu. Platformele sunt realizati din HPL
(Laminat de inalta presiune, caracterizata printr-o stabilitate ridicata a culorii Tnsa si rezistenta la apd). Suporturile de catarare
sunt realizate din poliester, care asigura o durata lunga de viata, pastrarea culorii, precum si o suprafata confortabila la contactul
cu pielea. Tunelul pentru mers de-a busilea este realizat din HDPE (polietilena colorata, caracterizata printr-o stabilitate ridicata a
culorii si rezistenta la radiatii UV) Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din otel inoxidabil.

8 turnuri, 4 tobogane, 6 creneluri, 8 bariere, 2 scari, acces la plasa inclinata, acces la plasa vertical, perete de catarare inclinat,
perete de catarare vertical, retea de escaladat, 4 punti cu corzi, 2 tunel pentru mers de-a busilea.

Ne rezervam dreptul de a modifica produsele fara instiintare prealabila si consideram ca acest aspect va imbunatati calitatea. Imaginile sunt oferite exclusiv
cu titlu informativ iar produsele prezentate pot diferi de produsele pe care le furnizam momentan. De asemenea, ne rezervam dreptul la erori de tipar si nu
ne asumam raspunderea pentru eventualele consecinte. Termeni si Conditii. 20.10.2026
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